cores convincentes

de cartées postais a posteres

mais tempo para o projeto grafico

impressoras hp designjet série 120
impressoras graficas de moltiplos formatos
120 ® 120nr

Produtores gréficos descobrirdo que a impressora HP Designiet série 120 é flexivel o suficiente para
acomodar seu lado criativo, répida o suficiente para atender cronogramas exigentes de producdo e
econdmica o suficiente para se encaixar no orcamento de um profissional de criagdo. Seja qual for a
exigéncia do projeto, imagens em tamanho cartdo postal, imagens completamente coloridas ou
comunicacdo em faixas, esta impressora fornece imagens com qualidade profissional.

® fransmita seus conceitos de forma vivida—produza imagens coloridas com qualidade profissional com a

fecnologia de camada de cores da hp e o sistema de impresséo CMYKem de 6 cores, que fornece

uma ampla gama de cores e fransicdes de fons suaves

imagens impressas de alia qualidade para markefing e comunicagdo criativa—uma gofa de finfa de 4

picalifros e a resolugdo de 2400 dpi combinam-se para imagens de qualidode verdadeiramente

fotogréfica, com detalhes finos e fexto nitido

veja cores consisfentes enfre impressdes e entre impressoras diferentes—a calibragdo automatica de

loop fechado fornece uma consisténcia méxima de cores

® climine a necessidade de cortar e colar ou ferceirizar—além de uma bandejo com capacidade para 100

folhas para documentos de até 330 x 482 mm, os caminhos frontal e fraseiro extralargos permitem imprimir

saidas de tamanhos grandes com até 61 cm de largura; o alimentador automdtico de rolo (opcional na

120) suporta a impressdo de afé 61 cm por 15 m de comprimento e permite altemnar enfre as opgdes de

carregamento de midia sem a inferveng@o do usudrio

use o tipo de midia que melhor fransmite seus conceitos—imprima em midia espessas ou Gsperas com afé

300 g/m?; selecione enfre diversos acabamentos de midia incluindo papel revestido, papel fotogrdfico e

carféo revestido pesado

® impressdo répida de alta qualidade—imprima imagens de 60 x 90 cm em modo Normal em

menos de seis minutos, provas em formato fabléide a 4 minutos por pagina em modo Melhor

trabalhe em diversas plataformas—configuragéo, conexdo e operacdo fécil em ambientes

Macintosh e Windows®

suporte completo a fluxo de trabalho—os drivers ofimizados suportam gerenciamento de cores RGB

para aplicativos Macinfosh e Microsoff® Windows—RIP opcional Adobe® PostScript® 3 via software

para gerenciamento de cores CMYK e um gerenciamento robusto de cores

nada de couriers ou espera—a impressdo em seu escritorio de impressée de saidas de grande formato

elimina o demora e reduz os tempos de projeto

® gaste mais fempo imprimindo e menos fempo com manutencGo—substitua os suprimentos com menos
frequiéncia utilizando os cartuchos de finfa & base de corantes, uma parte integral do sistema modular
de suprimentos da impressora

Os sistemas de impressdo e imagem da HP ajudam vocé a criar comunicacdes profissionais com
facilidade. As impressoras, os suprimentos, acessérios e servigos sGo especialmente projetados para
trabalhar em conjunto e inventados para atender as suas necessidades de negécio.



impressoras hp designjet série 120

a entrada preferencial traseira
bypass traseiro aceita midia

pesadas e rigidas com gramatura

de até 300 g/m?

display de cristal liquido
indicador de status de
impressora para
monitoracdo de
suprimento de finta e
mensagens de alertas
da impressora =

sensor interno de cores para a
consisténcia de cores k

o pequeno tamanho do
espago permite posicionar
a impressora em sua mesa
ou em uma drea de
trabalho comum

resolugdo de 2400 x 1200 dpi = m

(utilizando papel fotogréfico
premium), tecnologia de
camadas de cores e tamanho
de gota de tinta de 4 picolitros
para uma saida de qualidade
fotografica vibrante

hp designjet 120

para uso pessoal

* bandeja de entrada com
capacidade para 100 folhas de
até 330 por 482 mm

e caminho frontal da midia para
folhas soltas de até 61 cm de
largura

* a enfrada preferencial traseira
para midia espessas e rigidas

¢ Drivers Macintosh e Windows

acessorios opcionais

¢ alimentacdo automdtica de rolo
para a impressdo de até 61 cm
por 15 m

® placa de rede hp jetdirect 615n
* bandeja de midia e pedestal

® RIP Adobe PostScript 3™ via
software

foto da hp designjet 120nr

a alimentagdo automética de rolo (opcional
para a hp designjet 120) alimenta rolos de

até 24 pol. de largura

a bandeja de entrada de midia tem
capacidade para até 100 folhas de papel
tamanho padréo (até 13 x 19 pol.)

conecte a um PC ou Mac
através de uma porta USB
compativel com USB 1.1 e
USB 2.0 e porta paralela
Centronics |IEEE 1284

o sistema de tinta modular com
seis cartuchos de tinta substituiveis
de forma independente permite a
substituicdo somente das cores de
tinta necessarias

a entrada prioritéria frontal
acomoda midia em folhas
cortadas de até 24 pol.

visdo rapida da hp designijet série 120

hp designjet 120nr

para grupos de trabalho

¢ bandeja de entrada com
capacidade para 100 folhas de
até 330 por 482 mm

e caminho frontal da midia para
folhas soltas de até 61 cm de
largura

¢ a enfrada preferencial fraseira
para midia espessas e rigidas

o Drivers Macintosh e Windows
o glimentagdo automdtica de rolo

para a impressdo de até 61 cm
por 15 m

¢ placa de rede hp jetdirect 615n
acessorios opcionais

¢ bandeja de midia e pedestal

e RIP Adobe PostScript 3" via
software

RIP opcional via software

e Drivers Adobe PostScript 3 para
Macintosh e Windows

o Calibracdo PANTONE®*

automdtica
¢ emulacdo de offset

e suporte a perfil ICC

*Marca comercial de padrdo de verificacdo de cor da Pantone, Inc.



beneficios

proposta de projeto
design conceitual
apresentagéo conceitual
design final
apresentacéio final
prova digital
prova pré-impresséo

impressdo final

ferramenta poderosa para o processo criativo inteiro

As impressoras HP Designiet série 120 fornecem a pequenas
agéncias de publicidade, designers gréficos, profissionais de
marketing e comunicacdo e equipes de producdo uma solugdo
econdmica que pode melhorar significativamente os fluxos de
trabalho de produgdo em todo o processo criativo. Com a
avancada fecnologia de impressdo e seis cores da HP, vocé
obtém uma qualidade e precisdo de cores superior que emula
a impressdo de producdo offset, de modo que suas provas
corresponderdo & saida final da gréfica.

Use a impressora no inicio do processo criativo para apresentar
conceitos iniciais & sua equipe e ao cliente. As opgdes flexiveis
de manuseio de midia (até¢ 61 cm de largura) permitem
imprimir de tudo, desde cartdes postais até embalagens de
produtos, usando uma variedade de tipos de midia para que
suas composicdes representem com precisdo o produto final—
sem necessidade de recorfar e colar ou de terceirizar. E &
medida que seus projetos progridem e os prazos ficam mais
curtos, a alta velocidade de impresséo permite produzir
rapidamente provas e composigdes, aumentando sua eficiéncia
e tfempos de producdo.

Elimine a preocupagdo resultante da terceirizagdo de
composicdes de sinalizagdo de ponto de compra e faixas. A
capacidade flexivel de midia inclui a alimentagdo automética
de rolo e a tecnologia HP que imprime imagens coloridas
consistentes e precisas significa que vocé pode imprimir
amostras ou paginas Unicas prontas para o cliente. Vocé retém
um controle completo de criagdo e produgdo, pois ndo é
necessdrio gastar o fempo e energia provenientes da
terceirizacdo dos projetos junto a fornecedores.

a vantagem da midia hp

Os recursos de manuseio e as opgdes de midia da HP
Designiet série 120 asseguram que vocé obtenha a aparéncia
de que necessita, seja na primeira prova ou no produto final.

A Hp oferece uma variedade completa de acabamentos para
midia de prova que fornecem a aparéncia e sensagdo de im-
pressdes em off-set. Use o papel HP semi-brilhante para prova e
papel HP fosco para prova para a emulagdo de off-set em pro-
vas de contrato. Para provas de apresentacdo premium, experi-
mente o papel HP brilhante para provas. Tire proveito do ali-
mentador de rolo da impressora HP Designijet 120nr com uma
ampla variedade de midia em rolo em diversas espessuras e
revestimentos ou, para obter a resolugdo méxima de 2400 por
1200 dpi da impressora, use papel HP Premium fotogréfico.

Noés projetamos nossa midia e nossos cartuchos para
funcionarem em conjunto com as impressoras HP Designiet, de
forma a garantir que vocé obtenha os resultados premiados que
s6 a Hewlett-Packard é capaz de produzir.

servico e suporte da hp

A HP oferece diversas op¢des de suporte para ajudé-lo na
configuragdo e manutengdo das impressoras HP Designjet série
120. Comece com a garantia incluida de devolugdo & HP que
cobre suporte telefénico com apoio do premiado Atendimento ao
Cliente da HP. O site da HP Designijet online
(www.designjet.hp.com) oferece solugdo de problemas 24
horas por dia, suporte através de e-mail e downloads. Para
garantir ainda mais uma operacdo livre de problemas,
maximizar o potencial de sua impressora HP Designiet e
personalizé-la de acordo com seu perfil profissional exclusivo,
considere atualizar suas op¢des de servico e suporte.

maximize seus refornos com os servicos hp

A HP oferece um conjunto completo de servicos e opgdes de
aquisicdo que fornecem estruturas de custos previsiveis e ganhos
de eficiéncia nos negécios—financiamento, treinamento de usué-
rios, estratégias de distribuicdo, procedimentos regulares de
manutencdo de suprimentos e da impressora e gerenciamento
total do ambiente de impressdo encontram-se disponiveis através
da HP Consulting, HP Outsourcing, HP Support, HP Education e
HP Finance. Para obter mais informacgdes, visite o site da HP
Services na web em www.hp.com/hps

empresas de producdo grafica

e agéncias de publicidade
podem melhorar seu fluxo de
trabalho adicionando uma
saida de alta qualidade em

cores por um preco acessivel




HP Designiet série 120

Desempenho de impresséo
Velocidade de impressdo

Resolugdo méxima
Margens de impresséo
Midia

Manuseio

Tipos

Gramatura

Tamanho da midia

Meméria

Imprimindo

Tecnologia

Tecnologia, resol. de impressdo
Cartuchos

Conectividade

Linguagens

Recursos de cores no driver
Sistemas operacionais
Sistemas operacionais de rede
interfaces de rede

Requisitos de sistema para
RIP Adobe PostScript 3

Dimensées (I x p x a)

Impressora

Maximo

Caixa

Peso

Impressora

Caixa

O que vem na caixa

informagées de pedidos
nomero  descrigio

HP Designijet 120 HP Designijet 120nr
C7791A C7791B

Melhor brilhante Normal brilhante Modo répido(monocromético)

609 x 914 mm: 13 mpp 6 mpp
Tamanho B: 4 mpp 1,5 mpp
Tamanho carta: 8.5 ppm

2400 x 1200 dpi
Superior,esquerda e direita: 5 mm; inferior: 12 mm

bandeja de entrada para 100 folhas: 75 x 142 mm a 625 x 482 mm (usada principalmente para  bandeja de entrada para 100 folhas: 75 x 142 mm a 625 x 482 mm (usada principalmente para

formatos carta, tablside, B+); Alimentagéo bypass frontal manual de uma tnica folha: 109 x 206 formatos carta, tabloide, B+); Alimentagéo bypass frontal manual de uma Gnica folha: 109 x 206

mm a 625 x 1625 mm (usada principalmente para formatos C, D); Caminho traseiro de folha Gnica mm a 625 x 1625 mm (usada principalmente para formatos C, D); Caminho traseiro de folha Gnica

para midia espessas: 109 x 206 mm a 625 x 1625 mm (para midias espessas com até 300 g/m? para midia espessas: 109 x 206 mm a 625 x 1625 mm (para midia espessas com até 300 g/m?);
alimentagdo automatica de rolo: 61 cm com cortador automatico

papel (comum, revestido, papel para folheto dupla-face, fotogréfico, brilhante, fotografico semi-brilho, pesado), transparéncias
80 a 300g/m?
carta, oficio, tabléide, executivo, B, C, D, B+, C+, D+, envelopes (folhas de 7,5 a 61 cm de largura; rolos de 61 cm de largura (somente na 120nr))
64 MB

HP Color Thermal Inkjet
Tecnologia de camada de cores HP, PhotoREt Ill
tintas & base de corante—preto, amarelo, ciano claro, magenta claro (69 ml); ciano, magenta (28 ml)

PCL3GUI RGB contone de 24 bits; RIP HP PostScript 3 via software (com software opcional)
Ajustes de CMYK; controle de saturacdo, brilho e tom de cor; calibragéo de cores
Microsoft Windows (95, 98, Me, NT® 4.0, 2000, XP), Macintosh (9.1, 9.2, 10.1, 10.2)
Microsoft Windows (NT 4.0 Server, 2000 Server, XP, 2002 Server), Mac OS

USB 1.1 (Microsoft Windows 98 2nd Edition, Me, 2000 e XP), compativel com USB USB 1.1 '(Microsoﬁ Windows 98 2pd Edition, Me, 2000 e XP), compotive| con USB 2;0 ©
2.0 e compativel com paralelo Centronics [EEE-1284 (PCF), 1 slot EIO compativel com paralelo Centronics IEEE-1284 (PCP), 1 slot EIO, servidor de impressdo
g ! HP Jetdirect 615n para Fast Ethernet

Windows (98se, Me, NT 4.0, 2000, XP); Pentium I, 128 MB, 1 GB de espaco disponivel em disco rigido; MAC OS 9 (9.1, 9.2); MAC OS (10.1), G3 PowerPC, 128 MB RAM,
1 GB espaco disponivel em disco rigido; MAC OS 9 (9.1, 9.2); MAC OS X (10.1); G3 PowerPC, 128 MB RAM, 1 GB de espago disponivel em disco rigido

10490 x 39,87 x 22.09 cm 10490 x 52,07 x 22,09 cm
10490 x 80,01 x 22,09 cm 10490 x 91,94 x 22,10 cm
119,12 x 54,61 x 46,48 cm

197 Kg 22 Kg
32 Kg 34 Kg
Impressora HP Designjet 120, cabo de alimentagéo, cabegotes de impresséo (6), Impressora HP Designjet 120, servidor de impressdo HP Jetdirect 615n, cabo de
cartuchos de impressao (6), bandejas de entrada/saida, Macroinstaller, CD com 0|lm9m0;°9, cabecotes de impressGo (6), cartuchos de impresso (6), bandejas de
drivers, CD com documentag@o de usuério, poster de configuracdo, Guia de Inicio entrada/saida, Macroinstaller, CD com drivers, CD com documentagdo de usudrio,
Répido, instrugdes de desembalagem, amostras de midia poster de configuragéo, Guia de Inicio Répido, instrugées de desembalagem,

guia de instalacdo em rede, amostras de midia

drivers de impressora incluidos
Rasterdriver para Mac OS (9.x, 10.1, 10.2), driver PCL3GUI para Windows, drivers para Microsoft Windows
(95, 98, Me,NT 4.0, 2000, XP) incluindo suporte para AutoCAD™ 2000, drivers USB e paralelo
requisitos de sistema
Microsoft Windows 95, 98: Pentium® | 133 MHz, 48 MB de RAM, 300 MB de espago disp. em disco rigido
Windows NT: Pentium Il, 300 MHz, 64 MB de RAM, 400 MB de espaco disponivel em disco rigido;

C7791A Impressora HP Designiet 120 Windows 2000: Pentium I, 300 MHz, 128 MB de RAM, 400 MB de espaco disponivel em disco rigido;
C7791B Impressora HP Designjet 120nr Windows XP: Pentium Ill, 733 MHz, 128 MB de RAM, 400 MB de espaco disponivel em disco rigido
Servicos e suporte variagdes ambientais

U3423AE Extens&o para 3 anos de garantia (2 adicionais), troca em balcéo

suprimentos e acessérios
Q1246A Pedestal e bandeja

¥emperaturcs de operajaf: 5 240 C

p peracdo: 15 a 30° C
Temperaturas de armazenamento: 20 a 55° C
Umidade em operagéo: 25 a 75% UR

Umidade fora de operacdo: 20 a 80% UR

Q1264A Eixo adicional (requer Q1247A) ac\’lséi:oafo 150 9296
1247A Alimentagé i I a 12 ixo inclui onforme

Q imentagéio automdtica de rolo (padrdo na 120nr) eixo incluido Prossgo do som. 37 dBIA), Poféncia do som: 6,32 B(A)
Cartuchos de impressdo Cabecote de impresséo requisitos de alimentacd
C5016A Cartucho de tinta preta grande HP 84~ C5019A HP 84 Cabeg. impres. prefo Tensdo de emruggode 100 a 240 VAC (£10%) auto-variavel, 50/60 Hz, 2 amp no méximo
C4836A Cartucho de tinta ciano HP 11 C4811A HP 11 Cabeg. impres. ciano consumo de energia
C4837A Cartucho de finta magenta HP 11 C4812A HP 11 Cabeg. impres. magenta Méximo imprimindo: 65 watts
C4913A Cartucho de tinta amarelo HP 82 C4813A HP 11 Cabeg. impres. amarelo '[‘)A‘”I‘_"“% ndio '(’)“P”’:"""dOZ 19 watts
C5017A Cartucho de tinta ciano claro HP 84 C5020A HP 84 Cabeg. impres. ciano claro esigada; > L wats ®

! o ¢ compativel com ENERGY STAR
C5018A Cartucho de finta magenta claro HP 84  C5021A HP 84 Cabeg. impres. magenta cerfificagio de alimentagiio
Midia claro Cerriﬁccg&es de seguranca: Certificacdo CSA para EUA e Canada

Compatibilidade eletromagnética: EUA (FCC Title 47 CFR Part 15 class B), Canadé (Industry

QI961A Papel revestido HP, C
Q1962A Papel revestido HP, D

Canada ICES 003-CISPR 22), CISPR22 para Classe B

rantia
Q1970A Papel de prova brilhante HP, B+ Garantia de 1 ano de troca expressa
Q1963A Papel de prova brilhante HP, C
Q1964A Papel de prova brilhante HP, D
QI1965A Papel de prova brilhante HP, rolos de 61 cm
C7884A Papel de prova semi-brilhante HP, B+
QI966A Papel de prova semi-brilhante HP, rolos de 61 cm

Q1967A Papel de prova fosco
Q1968A Papel de prova fosco

HP, B+
HP, rolos de 61 cm

C6019A Papel revestido HP, rolos de 61 cm

C8281A Papel revestido bésico HP, rolos de 61 cm Para obter mais informagées sobre as impressoras HP Designijet série 120, visite nosso site na Web em
C6029C Papel pesado revestido HP, rolos de 61 cm www.hp.com/go/designijet. La vocé encontrara informagées sobre produtos, suprimentos e acessérios para
C7923A Papel pesado revestido basico HP, rolos de 61 cm todas as suas neces dad @ comp ggo. As imp € r putad, F suprimentos e acessérios
C7929A Papel super-pesado revestido HP, rolos de 61 cm HP estdo disp em HP au s em fodo o mundo.
ggg:gﬁ :cpe: ffztogré:ico choo»br(iilhobbésicoHlsP, rflo;deé?] cm Os PCs HP utilizam Si Operacionais Wind iginai

apel fotogréfico acetinado bésico HP, rolos de 61 cm www.microsoft.com/piracy/howtotell
C6035A Papel branco brilhante para jato de tinta HP, rolos de 61 cm . /p Y_/ L
C7919A Papel comum basico HP, rolos de 61 cm Para obter mais informagées visite o endereco www.hp.com.br
C3869A Papel manteiga natural HP, rolos de 61 cm
C51642 Filme translicido HP, rolos de 61 cm ENERGY STAR é uma marca de servico registrada nos EUA da Agéncia de Protegéio Ambiental dos Estados Unidos. Sendo um
C7909A Filme HP Double Matte Erasable, rolos de 61 cm parceiro ENERGY STAR, a HP deferminou que este produto afende ds diretrizes para eficiéncia de energia. Microsoft, Windows e
C3862A HP Vellum, rolos de 61 cm Windows NT sdo marcas registradas nos EUA da Microsoft Corporation. Adobe PostScript e Adobe PostScript 3 séo marcas
C3860A Papel com’um translocido HP. rolos de 61 cm comerciais da Adobe Systems, Inc. Todos os outros nomes de marcas e produtos sGo marcas comerciais ou registradas de suas

C3876A Filme transparente HP, rolos de 61 cm
s ol e e camallm A it o e ¢ e, emedin © i dla B e e em v s mesn

pectivas empresas. As i contidas neste estdo sujeitas a com ou sem aviso prévio. A Hewlett-
Packard néo oferece garantia de nenhum fipo quanto a essas informacdes. A Hewlett-Packard nega especificamente a garantia
implicita de capacidade comercial e adequagdio a um propésito especifico. A Hewlett-Packard ndo seré responsabilizada por

rede e software qualquer dano direto, indireto, incidental, conseqgiente ou outro, que esteja ligado por alegagdio ao fornecimento ou uso dessas
J6057A servidor de impressdo HP Jetdirect 615n para Fast Ethernet informagdes.
QI1291A RIP Adobe PostScript 3 via software para Macintosh e Windows 5981-6533PTL

> © Hewlett-Packard Company 2003



