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A HP Designlet 430 é a impressora de baixa gama monocromatica para design
arquitecténico, de engenharia, construgéio e mecénica ao mais baixo preco de sempre.

* Excelente qualidade de linhas e graficos com uma resolugéio de 600 ppp enderegdveis.

* Suficientemente répida para uma produgdo répida e cumprimento de prazos apertados; imprime desenhos a linha a preto
de 61 por 91 cm em menos de 1,5 minutos (Modo Répido)'.

* Suficientemente flexivel para se acondicionar em qualquer tipo de escritério, com um “design compacto” e kit de
suportes opcionais.

* Conveniente e facil de utilizar com vérias fungées, tais como: a alimentagéo a partir de rolo e o sistema de corte automético,
a colocagdo simples de uma folha e o painel frontal acessivel.

* Aceitam uma ampla variedade de suportes de impresséo para produzir trabalhos de verificacéo, impressées finais,
apresentagdes, projectos e arquivos.

* Os controladores desenvolvidos pela HP para AutoCAD™ e Microsoft® Windows® tiram o maximo proveito das fungdes
das impressoras.

* Tecnologia de Converséo de Escala HP ZoomSmart para uma fécil impresséo em grandes formatos, a partir de qualquer
aplicagdo Windows.

* linguagens HP para CAD genuinas — a norma na indistria — para a compatibilidade com praticamente todas
as aplicagdes principais.

* Alimentagdo a partir de rolo com dispositivo de corte automdtico.

* Interfaces de rede exterior opcionais HP JetDirect EX Plus e EX Plus3.

* Kit de actualizagdo a cores opcional.

* Qualidade e fiabilidade tradicionais da HP para um desempenho consistente e figvel. Garantia de um ano com assisténcia

gratuita, no dia dtil seguinte, no cliente, no local de instalagdo apoiada por centros de assisténcia HP em todo o mundo.
Os HP SupportPacks e Contratos de Assisténcia permitem-lhe prorrogar a garantia até 5 anos.

"Em papel revestido, utilizando um controlador Windows; Desenho a linha: Cadalyst 4775;
Imagens: Cobertura total formato A1.



Especificacdes Técnicas

Informagdes para Encomendas - Referéncias HP

Tecnologia de Impressdo

* Jacto de tinta térmico monocromatico

Tempo de Impresséo formato A1
em papel néo calandrado
Linhas a preto

Modo: Répido
* 1,5 minutos

Resolugdio Maxima

* A preto: 600 ppp enderecaveis

Tipos de Suportes de Impresséo

* Papel Branco Brilhante HP para Jacto de Tinta, papéis n&o calandrados, revestidos,
para tragar, lustrosos e peliculas, vegetal/pergaminho, pelicula transparente e mate;
vegetal translicido (s6 preto)

Manuseamento de Suportes

* Alimentacéo de folhas, alimentacd@o de rolo com sistema de corte automético

Formatos dos Suportes

de Impressédo Folhas Rolo
Modelos formato AQ: * A4 a AO * A0 ou Al
Modelos formato AT: * AdaAl Al
Comprimento Méximo: * 1,625 m *45m
Memoéria

De série: * 4 MB de RAM

Méxima: * 36 MB de RAM

Linguagens * HP-GL/2, HP-GL, HP RTL

Controladores

AutoCAD: * R14 (Windows 95/98, NT 4.0); R13 (Windows 3.1, 95, NT 3.51, 4.0, DOS);
R12 (Windows 3.1, 95, DOS); R11, R10 (DOS)

Windows ¢ Windows 3.1, 95/98 and NT 3.51, 4.0

Interfaces

De série: * Compativel com a IEEE-1284, RS-232-C

Opcionais: * Interfaces de rede exterior HP JetDirect EX Plus e EX Plus3

Comutagdo Automadtica E/S

e Sim

Garantia

* Um ano com assisténcia gratuita no local de instalacao

Dimensées
Largura x Profundidade x Altura

Modelos formato AO
* 1329 x 231 x 332 mm

Modelos formato A1
* 1031 x 231 x 332 mm

Peso Modelos formato A1 Modelos formato AO
* 26 kg * 31 kg
Variagdes ambientais Temperatura de funcionamento  Temperatura de armazenamento  Humidade relativa
¢ 15°Ca 35°C * -40° a 60°C * 20% a 80%
Energia Requisitos Consumo

* Tens@o de linha: 100-240 V CA +10%, variacdo automdtica; * 70 watts no méximo

* Frequéncia: 50-60Hz

Emissées acisticas

Poténcia
* A imprimir: 6,7 Bels (A)
* Inactiva: <3,6 Bels (A)

Pressao’
e A imprimir: 50 dB (A)
* Inactiva: <20 dB (A)

Conformidade regulamentar
Informagdes / Seguranga

* Em conformidade com os requisitos relativos a produtos ITE: UE: Directiva de Baixa Tens&o;
Noruega: NEMKO; EUA: UL; Canadé: CSA México: NOM:-1-NYCE; Argentina: IRAM;
China: CCIB; Singapura: PSB; Russia: GOST; Polénia: PCBC.

Compatibilidade
Electromagnética

* Em conformidade com os requisitos relativos a produtos ITE Classe B (Classe A quando
ligados a cabos LAN): Directiva EMC da UE, normas FCC dos Estados Unidos, DOC
do Canadd, ACA da Australia, MoC da Nova Zelandia, CCIB da China, VCCl.do
Japdo MIC Classe A da Coreia, BSMI da Ilha Formosa.

Conformidade ambiental

¢ Em conformidade com a ENERGY STAR da EPA EUA

http://www.hp.com/go/designijet

! Emissdes tipicas a posi¢des de 1 metro de distancia.

61 cm 91 cm
C4713A  C4714A

Unidadade de série
* Impressora HP Designlet 430

As unidades acima referidas sé@o fornecidas com
tinteiros, controladores Microsoft Windows e AutoCAD,
uma amostra de suportes de impress&o, documentacdo
do utilizador e um cabo de alimentagéio.

Os cabos de interface devem ser adquiridos separadamente.

Acessérios

* Kit de Alimentac@o de Rolo HP; 61 cm: C4717A;

91 cm: C4719A

* Agulheta HP; 61 cm: C6238A; 91 cm: C6239A

* Kit de Suportes HP; 61 cm: C6069A; 91 cm:
C6070A

* Kit de Actualizacéo a Cores HP; C4178A

* Médulos de Expanséo de Meméria HP;

SIMM de 16 MB: C6231A; SIMM de 32 MB: C6232A
* Kit de Limpeza HP: C6247A

Consumiveis Ref. HP
* Tinteiros HP:

Preto 51640A
Turquesa 51644C
Magenta 51644M
Amarelo 51644Y

* Materiais de Impresséo HP

Para obter uma lista completa dos materiais

de impressdo e nimeros de selecdo, consulte o website HP
www.hp.com/go/designjet e seleccione

“Printing Materials”.

ENERGY STAR ¢ uma marca de servigos registada nos EUA da United
States Environmental Protection Agency. Como parceira de ENERGY STAR,
a Hewlett-Packard estabeleceu que este produto cumpre as directrizes
para que haja eficécia de energia.

AutoCAD ¢ uma marca registada da Autodesk, Inc. nos Estados Unidos

e noutros paises. Microsoft e Windows s&o marcas registadas da
Microsoft Corporation nos EUA. As informacées técnicas deste

documento estéo sujeitas a alteragdes sem aviso prévio.
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