Série ePrinter HP Designjet T1300 de 1118 mm

ePrinter facil de utilizar e versatil com dois rolos para uma
maior produtividade.

Téio fécil e intuitivo, vai adorar utilizé-la. Aceda a ficheiros e imprima-os onde o trabalho o
e Imprima para qualquer impressora HP Designjet, sem levar.
instalar quaisquer controladores, gragas ao gratuito HP ® Imprima ficheiros TIFF, JPEG e PDF 3 directamente a
ePrint & Share 1. partir da sua unidade USB flash — n&o é necessario um
® Poupe tempo com previsdes exactas de paginas e computador.
descubra o poder do toque através do seu ecrd tactila e Dirija-se até ao ecra tactil da sua impressora, aceda a
cores que possibilita uma impressao fécil. ficheiros na Web e imprima-os com o HP ePrint &
e Profeja o seu investimento: esta ePrinter HP esta ligada Share'.

a Web e ¢é facil de actualizar. As actualizacées do

- - e Seleccione e partilhe projectos utilizando o ecré téctil,
software ocorrem automaticamente a cada seis meses.

gracas ao HP ePrint & Share!.

® Crie um ficheiro PDF 2 pronto a imprimir ao mesmo

e Envia planos directamente para o seu escritério ou
tempo que imprime com HP ePrint & Share1].

para o local do cliente, mesmo quando estd em
viagem e imprime remotamente 4 para qualquer
Faca mais em menos tempo com dois rolos, Designjet HP ligado & Web de grande formato a partir
conﬁguragaol impressao e pqrﬁlhq rdpidus_ do seu COmpUTOCIOI’ ou de um diSpOSiﬁVO moével.

e Poupe tempo e papel com dois rolos. Carregue a
impressora com os mesmos ou diferentes tipos e
tamanhos de papel.

o Trate do assunto rapidamente e sem sacrificar a
qualidade. Produza até 2 AT impressdes por minuto no
Economode (modo econémico).

e Consiga resultados de alta qualidade - o sistema de 6
tintas possui matte, preto para fotografia e cinzento para
produzir verdadeiros cinzentos neutros e uma vasta
gama de cores vividas em papel simples e brilhante.

e Sinta a seguranca e a facilidade de gestéo fidedignas,
com funcionalidades como o HP Web Jetadmin e um
servidor web incorporado.

T A HP ePrint & Share & uma solugao de impresséo de contetdos Web gratuita que lhe permite gerir automaticamente contetdos online. Necessita de uma ligaséo & Infernet.
Transferir a HP ePrint & Share: www.hp.com/go/eprinfandshare

2 Requer plug-in do AutoCAD.




Série ePrinter HP Designjet T1300 de 1118 mm

ESPEC|F|CACOES TECNICAS
Desenhos de linha 28 seg./pégina Press&o sonora 46 dB(A); 29 dB(A) em espera
Imagens a cores 41 m2/h em suporte de impress&o com revestimento Poténcia sonora 6,3 B(A); 4,4 B(A) em espera
3,1 m?%/h em suporte de impresséo brilhante Consumo de Energia
Resolugéio de impressao Até 2400 x 1200 ppp optimizados e 1200 x 1200 ppp de entrada com Maximo <120 waitts (activa), <27 watts (em espera), <7 watts/<25 watts com Digital Front End
Optimizacao Para Papel Fotografico seleccionado integrado (suspens&o), 0,1 watts (desligada)
Margens (superior x inferior x esquerda | Rollo: 5 x 5 x 5 x 5 mm (sem margens nos papeis de fotografia) Requisitos de energia| Voltagem de entrada (selecgéo automdtica) de 110 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/-
x direita) Folha: 5x 17 x5 x 5 mm 3 Hz), 2 A méx.;
Tecnologia Jacto de Tinta Térmico HP
Tipos de tfinta Baseados em tinta (C, G, M, pK, Y); baseados em pigmentos (mK) Seguranga UE (em conformidade com LVD e EN60950-1); Russia (GOST)
Cores da tinta 6 (ciano, cinzento, magenta, prefo mate, prefo fotografico, amarelo) Electromagnético Em conformidade com os requisitos Classe B da UE (Directiva EMC)
Gota de finta 6pl(C, G, M, pK); 9 pl (mK, Y) Ambientais Energy Star; WEEE; EU, RoHS REACH; EuP; FEMP
Preciséo de linha +/-0.1% ENERGY STAR Qualificado pela ENERGY STAR®
Largura minima de linha 0,02 mm (enderecavel HP-GL/2)
Largura de linha minima garantida 0,06 mm (ISO/IEC 13660:2001(E)) Garantia limitada de 2 anos para o hardv\{ure,.A garantia e as opgdes de assisténcia
Comprimento méximo de impressdo 9T m variam conforme o produto, o pais e a legislag@o local.
Densidade éptica maxima Densidade éptica preta méxima 2,15 (6 | *min)
Sportes |
Processamento Alimentagéo de folhas; Dois rolos de alimentagéo automdticos; Troca de rolos
automdtica; sistema de corte automético
Tipos Papel de impress@o e couché (impressao, couché, couché grosso, couché super ~
F gropsso com ?nate, colorido), pflpsl técnico (vegetal, transll’JEc]ido, velino), pell’fulu INFORMACAQO PARA ENCOMENDA
(transparente, mate) papel fotografico (acetinado, lustroso, semi-lustroso, mate,
muito lustroso), auto-adesivo (aderente duas vistas, papel de interior, CR651A elmpressora HP Designjet T1300 44 pol.
polipropileno e vinil) CR652A elmpressora PostScript HP Designiet T1300 44 pol.
Peso 60 a 328 g/m? Acessérios
Formato 210x279a 1118 x 1676 mm CN500B Kit de Actualizacao PostScript Designijet HP
Espessura A& 0,8 mm Q6709A HP Designijet 1118 mm Roll Feed Spindle
CQ654A Scanner HP Designjet HD
- CN50TA Disco rigido externo HP Designiet
g:::(:;ido ;26 i?iiw?z(:)l)GB CN454A SCP reprocontrol for HP (1 impressora)
——— 4 CN455A SCP'reprocontrol for HP (2 imRressorcls)
Interfaces (padréo) Gigabit Ethernet (1000Base-T); Hi-Speed USB 2.0; slot acesséria EIO Jetdirect 96]6 n Servidor de Impressao HP Jetdirect 6350 IPvé/IPsec
mtas para impressoras
Interfaces (opcional) Servidores de impresséo compativeis HP Jetdirect C9380A Cabeca de impressao para fotografia Preta e Cinzenta HP 72
Idiomas de impress&o (padr&o) T1300 1118 mm: HP-GL/2, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI; T1300 1118 C9383A Cabeca de Impressao Magenta e Turquesa HP 72
E:Lgoé'jcﬂ::péf%bz%|P°S'scrip® 3, Adobe® PDF 1.7, HP.GL/2, TIFF, JPEG, C9384A Cabeca de Impressao Prefo Mate e Amarelo HP 72
Idiomas de impress&o (opcional) Adobe® PostScript® 3; Adobe® PDF 1.7 gggggﬁ I::::::Z ?Lf:u:;}::;og;ag: '2:; :ﬁ de 69 ml
Controladores incluidos T1300 1118 mm: HP-GL/2; controladores HP-RTL para Windows (optimizados C9399A Tinteiro Magenta HP 72 de 69 ml
para AutoCAD 2000 e superior); Controlador HP PCL 3 GUI para Mac OS X; C9400A Tinteiro Amarelo HP 72 de 69 ml
T1390-'|'|'|8 mm PostScript: HP-GL/2; conhfolqdores HP-RTL para Win_dows C9401A Tinteiro Cinzento HP 72 de 69 ml
(v\o;i):;";ﬁ%)slﬁzf ::,:ZSAd:\,Zg(-)O e superior); Controladores PostScripi® C9403A Tinteiro Preto Mate HP 72 de 130 ml
Coarn Y e
Mac Mac OS X v10.5: Processador PowerPC G4, G5 ou Intel® Core; 1 GB de RAM; ggg;;: 1:::::2 TMU;ql::;Z :F; ;22 jz ]]:;% ':1||
2 GB de espaco disponivel em disco rigido; Mac OS X v10.6: Computador CO373A Tinteiro Amgre|o HP 72 de 130 ml
Mac com processador Intel® Core; 2 GB de RAM; 4 GB de espago disponivel "
em disco rigido C9374A Tfnie{ro Cinzento HP 72 de ]39 m!
Windows Microsoft® Windows® 7: Processador de 32 bits (x86) ou de 64 bits (x64) (1 *CHSEA = = Tinteiro Prefo Mote HP 726 Designjet de 300 ml
GHz); RAM de 2 GB (32 bis) ou de 4 GB (64 bits); 4 GB de espaco disponivel S Sdbke Rl
em disco rigido; Windows Vista® Ultimate/Business/Home Premium: C6030C Papel Revestido Espesso HP 914 mm x 30,5 m
Processador de 32 bits (x86) ou de 64 bits (x64) (1 GHz); 2 GB de RAM; 4GB~ Q1397A Papel Revestido HP Universal - 914 mm x 45,7 m (36 pol. x 150 pés)
de espago disponivel em disco rigido; Windows® XP Professional/Home (SP2 CG891A Papel normal reciclado HP-1.067 mm x 45,7 m
ou superior): Gama Intel® Pentium® ou gama AMD K6™/Athlon™,/Duron™ (1
GHz); 1 GB de RAM; 2 GB de espaco disponivel em disco rigido HP578E 3 anos de suporte de hardware no dia dtil seguinte HP Designjet T1300-44inch
Dimensaes (| x p x a) HP582E 4 anos de suporte de hardware no dia otil seguinte HP Designiet T1300-44inch
Impressora 1770 x 721 x 1050 mm HP583E 5 anos de suporte de hardware no dia util seguinte HP Designijet T1300-44inch
Envio 1930 x 766 x 770 mm HP579E 3 anos e 4 horas de suporte de hardware 13x5 HP Designjet T1300-44inch

HP592PE 1 ano de suporte de hardware no dia dtil seguinte pés garantia HP Designjet T1300-44inch
HP593PE 2 anos de suporte de hardware no dia dtil seguinte pés garantia HP Designjet T1300-44inch

Impressora 86 k
Ensio 100 gkg HP594PE 1 ano de suporte de hardware pés garantia de 4 horas 13x5 HP Designijet T1300-44inch.
Contetdo da embalagem Conte com uma assisténcia figvel para criar a melhor imagem possivel. Podemos ajudé-lo a melhorar o
CR651A ePrinter HP Designjet T1300; cabecas de impressao; tinteiros de iniciacao; seu ambiente de impress&o e imagem, proteger o seu investimento Tl e a expandir o seu negécio com
suporte da impressora; eixo; guia de referéncia rapida; poster de configuracao;  assisténcia especializada que é acessivel, pessoal e elaborada de acordo com as suas necessidades
software de inicializag@o; cabo de alimentagao através dos servicos HP Care Pack.
CR652A ePrinter HP Designiet T1300 PostScript; cabegas de impresséo; tinteiros de . .
iniciacdo; suporte da impressora; eixo; guia de referéncia répida; poster de Para mais suportes e tamanhos para grondes formatos HP, visite
configuracao; software de inicializagéo; cabo de alimentacéo hﬂp://www.hp.com/go/design]et/supplies
Temperatura de funcionamento 5°C a 40 °C Para mais informagdes, visite o nosso site da Internet em http://www.hp.com
Temperatura de armazenamento 25 °Cate 55°C © Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informages contidas neste documento estéo
Humidade de armazenamento 0a 95% HR sujeitas a alteragéo sem aviso prévio. As Unicas garantias que se aplicam aos produtos e servicos HP s&o as

contidas nas clausulas de garantia explicitas que acompanham os referidos produtos e servicos. Nada neste
documento pode ser entendido como constituindo uma garantia adicional. A HP n&o seré responsavel por
quaisquer erros técnicos ou editoriais ou omissdes contidos neste documento.
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